重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2024年11月21日——2024年11月27日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	涪陵区水利沟水库工程
	涪陵区马武镇白果村
	重庆市涪陵农林水利建设投资集团有限公司
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司
	涪陵区水利沟水库是一座具有农村人畜供水、农业灌溉、防洪等综合功能的小（1）型水利工程，主要包括水库枢纽工程、供水及灌溉输水工程、交通工程、公用配套工程、环保工程，以及临时工程、移民搬迁工程等。水库总库容104.5万m3。
	废气：加强施工机械和车辆管理，对施工区车辆实行限速控制；硬化施工道路路面并及时清扫，设置进出车辆轮胎冲洗设施，严禁带泥上路；设置施工围挡，沙石、土料堆存应采取篷布遮挡等防尘措施。拌合站筒仓顶部配置仓顶除尘器，搅拌机在生产过程中产生的粉尘经布袋除尘后达标排放，料斗及输送皮带采取全密封，对上料及转载点设施喷淋装置。食堂油烟经油烟净化装置处理后屋顶排放。
废水：混凝土加工系统废水处理尾水回用于混凝土拌合、场地和道路防尘洒水，不外排；机械设备清洗废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排；基坑废水、隧道涌水经沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池收集处理后用于农田施肥，不外排。
噪声:选用低噪声施工作业设备，并加强设备的维护和保养；施工爆破采用浅孔松动爆破或预裂爆破工艺；合理布局高噪声作业设备，远离环境敏感点，并采取减振、隔声等降噪措施；合理安排高噪声设备施工作业时间，严禁发生噪声扰民；运输车辆采取限速、禁鸣等降噪措施。
固废：施工土石弃方运至渣场处置；施工期生活垃圾交当地环卫部门清运处置；废机油、含油棉纱等，按危险废物管理规范收集和暂存，并交由有资质的单位处置。各类固废处置运输过程中需加盖遮挡或密闭，避免二次污染。
陆生生态：合理设置施工场地，严格控制施工作业带范围，并及时对施工临时占地实施恢复，物种选择当地物种，防止外来物种入侵。

水生生态：避开汛期水下施工，尽量缩短枯水期施工作业时间；弃渣、施工废水、生活污水和生活垃圾等污染物严禁进入水体；设置生态放流设施，并安装在线监控系统；开展水生生态保护工作，并配合流域实施增殖放流，严禁网箱养殖等活动。


